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Ⅰ. Обзор 

Функции и особенности 

1. Оборудование для очистки, шелушения и сепарации семян подсолнечника TFKH-1500 может выполнять 

следующий процесс переработки: удаление примесей (больших и маленьких примесей, примесей 

одинакового размера с сырьями, тяжёлых и лёгких примесей, пустозерниц и т.д.), шелушение, удаление лузги, 

сепарация, повторная сепарация.  

Данное оборудование обладает следующими особенностями: никий расход энергии, компактная конструкция, 

маленькое занимающее пространство, низкая потеря ядра, высокий уровень автоматизации, простое 

управление и обслуживание и т.д.. 

Данное оборудование является наилучшим оборудованием по очистке, шелушению и сепарации 

семян подсолнечника в мире. 

2. эксплуатационное условие оборудования 

●Надо подготовить трёхфазное электропитание 380В., флюктуация напряжения не свыше ±10% 

номинального значения. 

●Температура с -10℃ по 40℃ в заводском здании. Если температура ниже -10℃ в заводском здании,  

возможно поломать преобразователь и невозможно нормально пускать электромашину. 

●В заводском корпусе сглаженная и читая поверхность почвы, бесперебойный проход и нет заграждения.  

Дождь и снег не могут вступить в заводский корпус. 

●Данное оборудование не оказывает влияние на среду и не выпускает вредный газ и вредную жидкость. 

 

Ⅱ. Особенность конструкции и основа работы оборудования  

1. Конструкция оборудования: 

Оборудование выстраивается по схеме расстановки оборудования 1, главная 

единичная машина следующая: 

⑴ приёмный бункер  ⑵ элеватор для подъёма сырья  ⑶ многофункциональная машина по удалению 

примесей  ⑷ нория  ⑸шелушитель-4шт. ⑹сито для удаления лузги ⑺сито для сепарации семечки и ядра 

⑻пневматическое подъёмное устройство ⑼сито для сепарации семечки и ядра ⑽сито для сепарации 

семечки и ядра ⑾ машина для повторной сепарации семечки и ядра ⑿ бункер для сбора ядра ⒀

управляющий шкаф 

Ядерной частью оборудования является центробежный лущильник по шелушению с функционированием 

распределения и защиты от забивания. Путём изменения входного параметра можно управлять степенью 

шелушения и степенью целого ядра подсолнечника. 

2. Функция каждой единичной машины и технологический процесс оборудования 

Технологический процесс:  

1.из приёмного бункера питать семечки подсолнечника； 

2. поднимать семечки подсолнечника в многофункциональную машину для удаления примесей с помощью 

элеватора для подъёма сырья и удалять маленькие семечки, большие и маленькие примеси, лёгкие примеси 

и примеси одинакового размера  с сырьями из семечек подсолнечника;  

3.транспортировать переработанные семечки подсолнечника на лётку переда многофункциональной машины 

для удаления примесей и поднимать семечки подсолнечника в четыре лущильника с помощью нории и 

лущить;  

4. транспортировать лущённые массы ( смешанные массы шелух, семян и ядер ) в сито для удаления лузги и 

удалять лузги из смешанных масс и с помощью циклонного разделителя и спирального разгружателя 

выбрасывать лузги;  



5. после удаления лузги транспортировать массы на сито для  сепарации семян и ядра ⑹ и сепарировать 

семена и ядра на сите для сепарации семян и ядра ⑹;  

6. после сепарации транспортировать лущённые ядра вперёдна на сито для  сепарации семян и ядра ⑺, и 

вторично сепарировать семена и ядра; 

7. после сепарации семян и ядер на сите для  сепарации семян и ядра ⑺ транспортировать ядра на сито для  

сепарации семян и ядра ⑼ и третично сепарировать семена и ядра;  

8. после сепарации семян и ядра на сите для  сепарации семян и ядра ⑹ и сите для  сепарации семян и 

ядра ⑺ с помощью нории поднимать нелущённые семена, которые назад возвратились в норию, в четыре 

шелушителя и повторно лущить, после шелушения транспортировать лущённые массы ( смешанные массы 

шелух, семян и ядер ) в сито для удаления лузги; 

9. транспортировать нелущённые семена и некоторые ядра назад в первое всасывающее отверстие 

пневматического подъёмного устройства и поднимать их на сито для сепарации семян и ядра ⑺ с помощью 

пневматического подъёмного устройства  и повторно сепарировать;  

10. после сепарации семян и ядер на сите для  сепарации семян и ядра ⑼ транспортировать ядра в машину 

для повторной сепарации и дальнейше сепарировать семена и ядра;  

11. транспортировать нелущённые семена и некоторые ядра назад в второе всасывающее отверстие 

пневматического подъёмного устройства и поднимать их на сито для сепарации семян и ядра ⑺ с помощью 

пневматического подъёмного устройства  и повторно сепарировать; 

12. транспортировать ядра после сепарации в машине для повторной сепарации в бункер для сбора ядра. 

 

Ⅲ. Главные основные параметры оборудования 

Название параметра Показатели 

Мощность оборудования 16,47кВт.(380В.) 

Производительность переработки сырья 1,0-1,2 т./ч. 

Степень целой сердцевины ≥90% (продельная сердцевина—меньше 

половины целой сердцевины ) 

Содержание семян в лущённых сердцевинах в конце переработки ≤4% 

Занимающая площадь 11,3м.×3,29м. 

Высота установки 5,6м. 

Масса оборудования 5,5т. 

Оператор 2 

Замечание: 

1. Предыдущие параметры—эффективны при следующих условиях: водоносность семян 

подсолнечника—12% и вес ста круп семени подсолнечника—10 граммов.  

2. Когда водоносность превышает 12%, выработка и степень целого ядра понижаются. 

3. Когда вес ста круп низкий, количество семян в лущённых ядрах повышается и нужно просеять маленькие 

семена. 

 

Ⅳ. Установка и наладка оборудования 

1.Режим установки оборудования 

●По схемы расстановки оборудования расставлять оборудование соответственно с положением места 

происшествия 

● Настроить положение каждой единичной машины и проверить соединительный болт. Если будут 

расшатанные болты, вовремя завинтить их. 



2.Режим электромонтажа  

①Требование электропитания 

трёхфазное и четырёхпроводное электропитание, 50 герц, 380В., флюктуация напряжения не свыше ±10%, 

напряжение главного контура—переменное напряжение 380В., напряжение управляющего контура—

переменное напряжение 220В.. 

②Электромонтаж 

●Все управляющие электроаппараты монтируюся в одном целовом управляющем шкафе, все управляющие 

кнопки монтируюся на пульте управляющего шкафа ( по схеме 3). 

●Модель электромашины и ветрогона каждой единичной машины ( по дополнительному листу 1 ). 

●Общая мощность оборудования –16,47кВт., мы советуем эксплуатировать электропровод—6 квадратных 

миллиметров. 

●Соединить проводы по принципиальной схеме электроаппарата и электромонтажной схеме ( по схеме 

5,6,7,8 ). 

●Положение управляющего шкафа нужно послужить на операцию. Скрыто монтировать кабели всех 

оборудований вдоль несущих конструкций оборудования и увязать кабели с несущими конструкциями 

обвязками. Электронный  пучок направляет на управляющий шкаф. На переходе надо защитать кабели 

швеллером или сталистой трубой, это обеспечит то,что кабели оборудования не поломается или оборудование 

нормально работает. 

③ Руководство по эксплуатации преобразователя ( по схеме 4) 

С помощью одного центрального управляющего шкафа управлять оборудованием для шелушения и 

сепарации семян подсолнечника. Преобразователь, который регулирует входной параметр шелушителя, 

соединяется в главном контуре. Параметр преобразователя уже настроен перед отправкой с завода, нельзя 

настроить по желанию. 

а. Температура обстановки не ниже -10℃ при применении преобразователя ( если температура обстановки 

ниже -10℃ при применении преобразователя, нужно включить преобразователь 5-10 минут и потом надавить 

пусковую кнопку преобразователя. 

б. Нельзя проверить управляющий контур преобразователя мегомметром. 

в. Надо строго выделить ввод и вывод преобразователя. Нельзя изменить соединение проводов в шкафе 

управления. 

г. Между преобразователем и электродвигателем шелушителя нельзя установить включатель-выключатель. 

д. Когда остановить шелушителл, нужно выключить включатель-выключатель на пульте управления и нельзя 

выключить включательвыключатель преобразователя. 

Ⅴ.Эксплуатация и операция  

1.По пусковой очереди ( то есть с машины по повторной сепарации до приёмного бункера ) пустить 

оборудование. Оборудование рабоет холостым ходом. Просмотреть направление хода каждой 

электромашины. 

●По определённому временному интервалу ( 5-10 секунд ) надавить пусковые кнопки каждой единичной 

машины на пульте управления. 

●После включения преобразователя, который управляет шелушителем, надо надавить пусковую кнопку 

RUN на пульте управления и пустить шелушитель, а одновременно частота преобразователя не может 

превышать 50 ( читать руководство по эксплуатации ). 

● Надо совсем одновременно пустить две вибрационной электромашины, которой оснастить каждую 

единичную машину. Для циркуляционных вибрационных оборудований направление вращения двух 

симметричных вибрационных электромашин одинаково ( по схеме 9 ). Для прямолинейных вибрационных 



оборудований направление вращения двух симметричных   вибрационной электромашины обратно ( по 

схеме 10 ). Элеватор относится к циркуляционному вибрационному оборудованию, а другие грохоты 

относятся к прямолинейному вибрацион ному оборудованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Направление вращения ротора ветрогона—развёрнутое направление на поверхность по улиткообразной 

металлической скорлупе. 

●Направление вращения электромашины спирального разгружателя – вращение по часовой стрелке вдоль 

направления выпуска массы . 

●Способ исправления направления вращения электромашины – перемена зажима электромашины.  

●Пустить оборудование. Оборудование работает холостым ходом несколько времени. Если оборудование 

нормально работает, то можно нормально делать операцию. 

●После того, что оборудование нормально работает, начинать питать массу с помощью приёмного бункера. 

Регулировать размер устья приёмного бункера и выровнять массу.  

●Проверить положение выпуска массы из каждого устья машины по удалению примесей. Если масса 

выпустится побольше из устья для выпуска камня, регулировать клапан регулирования ветра машины по 

удалению примесей и увеличить величину ветра. Если масса выпустится поменьше из устья для выпуска 

камня, регулировать клапан регулирования ветра машины по удалению примесей и уменьшить величину 



ветра. Когда частица массы выпустится из устья для выпуска камня, машина по удалению примесей достигает 

лучшей производственной эффективностью ( по схеме 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●После долгого хода решето по удалению маленьких примесей на задней части грохота возможно забивается 

и нужно чистить решётные ячейки железной щёткой. 

● По разным массам и нужной степени целой сердцевины регулировать выявленное значение 

преобразователя. Когда значение маленькое, степень целого ядра высокая, степень лущения низкая, выпуск 

низкий. Когда значение большое, степень целого ядра низкая, степень лущения высокая, выпуск высокий. 

Если водоносность массы большая, нужно увеличить частоту. Если водоносность массы маленькая, нужно 

понизить частоту. 

●Наблюдать практический эффект сита для сепарации семян и ядер. Если семена выпустятся побольше на 

переде сита и количества ядра в возвратных массах побольше на задней части сита, нужно регулировать угол 

сита. 

●На переде сита семена выпустятся побольше, нужно поднимать угол наклона сита, то есть повышать 

высоту переда сита. На задней части сита количество ядра в возвратных массах побольше, нужно понижать 

угол наклона сита, то есть понижать высоту переда сита. Способ регулировки угла сита машины по сепарации 

семян и ядер: отпускать запертые болты и регулировать угол сита с помощью маховиком. После 

регулирования завинтить болты ( по схеме 12 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●Во время регулировки сита для сепарации семян и ядер надо гарантировать низкое количество семян на 

переде сита при том, что процент ядра в возвратных массах меньше 3%. 

● Если настройка амплитуды превышает регулировочную сферу, нужно регулировать вибрационную 

электромашину, то есть увеличить возбуждающую вибрационную силу. Эффективность увеличения 

возбуждающей вибрационной силы с эффективностью понижения переда грохота одинакова. 

● Способ увеличения возбуждающей вибрационной силы—регулировать совпадающую степень 

эксцентрического железа вибрационной электромашины. Когда внутреннее эксцентрическое железо совсем 

совпадает со внешным эксцентрическим железом, возбуждающая вибрационная сила самая большая, а когда 

угол отклонения положения двух эксцентрического железа побольше, то возбуждающая вибрационная сила 

поменьше. Отпускать запертый болт или гайку эксцентрического железа и регулировать возбуждающюю 

вибрационную силу ( по схеме 13 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Совпадающая степень эксцентрического железа вибрационной электромашины каждого вибрационного 

элемента ( по дополнительному листу 2 ). Совпадающая степень эксцентрического железа двух 

вибрационных электромашин на каждой машине  нужно одинакова.  

● О положении устья на переде машины для повторной сепарации: регулировочный способ с 

регулировочным способом сита для сепарации семян и ядер одинаковый. 

Замечание: 

▲Очередь стоп и очередь пуска обратная 

▲ Когда возникнет неисправность, нужно надавить кнопку срочной остановки, но когда нормально 

остановить оборудование, нельзя надавить кнопку срочной остановки.  

▲ Когда оборудование работает, нельзя открыть накладку устья для выпуска шелух спирального 

разгружателя. 

▲Для воздушный проход, который соединяется с ветрогоном, нельзя уменьшить апертуру и избежать влиять 

на силу ветра ветрогона. 

 

Ⅵ. Анализ и элиминирование нередкой неисправности 

явление  

неисправности 

анализ  

неисправности 

способ элиминирования 

количество семечки 

побольше на устье для выпуска 

камня многофункциональной 

машины для удаления примесей 

величина ветра поменьше регулировать клапан регулировки ветра 

и увеличить величину ветра 



не транспортировать массу на сите 

многофункциональной машины 

для удаления примесей 

направление вращения двух 

вибрационных электромашин 

одинаково 

фазировать соединение проводов 

произвольной одной вибрационной 

электромашины 

не транспортировать массу в нории направление вращения двух 

вибрационных электромашин 

обратно 

фазировать соединение проводов 

произвольной одной вибрационной 

электромашины 

содержание лузги в возвратной 

массе побольше 

величина ветра поменьше регулировать клапан регулировки ветра 

и увеличить величину ветра 

содержание ядра в лузге побольше величина ветра побольше регулировать клапан регулировки ветра 

и понижать величину ветра 

толщина массы неодинакова на 

поверхности сита машины для 

сепарации и машины для 

повторной сепарации 

поверхность сита неровна регулировать маховик на переде сита 

( то есть устройство регулировки угла ) 

и выровнять поверхность сита 

эффект сепарации и повторной 

сепарации плох 

угол наклона сита или 

возбруждающая 

вибрационная сила не 

соответствует требования 

Если семена выпустятся побольше на 

переде сита, нужно поднимать угол 

наклона сита или понижать 

возбруждающую вибрационную силу. 

Если появится обратное положение, 

применить обратный способ. Вовремя 

выпустить маленькие семена.  

красный свет светится на пульте 

управления 

электроток побольше или 

перегрузка 

проверить трассу и термоуправляющий 

электроаппарат 

при включении электропитания 

управляющий контур не работает 

нулевой провод не 

соединяется или виртуально 

соединяется 

проверить управляющий 

предохранитель  

контактор и электромашина 

звучит, электромашина не работает  

1. недостаток фазы 

2. электрическое 

напряжение низкое 

проверить электропитание 

 

Ⅶ. Техэксплуатация и обслуживание оборудования 

1. После того, что каждая электромашина ходит 6,000 часов, надо переменить смазку. Для вибрационной 

электромашины надо применить термостойкую смазку. 

2. Завинтить болты не менее одного раза по каждой производственной смене. 

3. Когда смазка в редукторе спирального разгружателя ниже две третьих маслоуказателя, надо добавить 

смазку. 

 

Ⅷ. Гарантийный ремонт и послепродажное обслуживание оборудования 

Гарантийный срок оборудования—один год. Из-за нарушения определений, описанные в данной 

инструкции, а поломать оборудование, наша компания не обязывает гарантийный ремонт. 

 

Ⅸ. Технические материалы с оборудованием 

1. техническое описание 

2. упаковкий лист 



Ⅸ. Дополнительный лист 

Дополнительный лист 1: 

Название единичной машины, модель электромашины и ветрогона, мощность 

Общая мощность:16,47кВт. 

номер 

 

название единичной 

машины 

количество модель электромашины и ветрогона мощность 

1 элеватор для подъёма сырья 1 Вибрационная электромашина YZU-

4-6A  2шт. 

0,5кВт. 

2 многофункциональная 

машина для удаления 

примесей 

1 Вибрационная электромашина YZU-

5-6A  2шт. 

0,74кВт. 

Центробежный вентилятор 4-72-

11№.4,5  1шт. 

1.5кВт. 

3 нория 1 Электродвигатель Y90L-6  1шт. 1.1кВт. 

 

 

 

 

 

 

4 

шелушитель 1 Электродвигатель Y90L-4 2шт.  4,4кВт. 

сито для удаления лузги 1 Вибрационная электромашина YZU-

4-6A  2шт. 

0,5кВт. 

сито для сепарации 

семечки и ядра⑺ 

1 Вибрационная электромашина YZU-

4-6A  2шт. 

0,5кВт. 

сито для сепарации 

семечки и ядра⑼ и ⑽ 

2 Вибрационная электромашина YZU-

5-6A  2шт. 

1,48кВт. 

циклонный разделитель 1 Центробежный вентилятор 4-72-

11№.4,5  1шт. 

1,5кВт. 

Спиральный разгружатель 1 Электродвигатель JW7124   1шт. 0.75кВт. 

5 машина для повторной 

сепарации 1 

1 Вибрационная электромашина YZU-

4-6A  2шт. 

0,5кВт. 

6 пневматическое подъёмное 

устройство 

1 Центробежный вентилятор 

№.3,2  1шт. 

3,0кВт. 

 

Дополнительный лист 2: 

Совпадающая степень эксцентрикового железа вибрационной электромашин 

номер название вибрационного элемента модель вибрационной 

электромашины 

совпадающая степень 

эксцентрикового железа 

1 элеватор для подъёма сырья YZU-4-6A 80% 

2 многофункциональная машина для 

удаления примесей 

YZU-5-6A 80% 

3 сито для удаления лузги YZU-4-6A 60% 

4 сито для сепарации семечки и ядра⑺   YZU-4-6A 60-65% 

5 сито для сепарации семечки и ядра⑼ YZU-5-6A 65-70% 

6 сито для сепарации семечки и ядра⑽ YZU-5-6A 65-70% 

7 машина для повторной сепарации YZU-4-6A 65-70% 


